
 
 

 Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.  

Dokument ważny 2 tygodnie od daty wystawienia. Informacja cenowa jest oparta na aktualnie obowiązujących cennikach. 

Kompletacja pojazdu ma charakter orientacyjny. Wyposażenie i cena pojazdu zostaną ostatecznie określone w umowie 

sprzedaży. 
 

Konrad Koziara 

 
  

 

  

 
Mercedes-Benz – prawnie zastrzeżony znak Grupy Daimler AG, Stuttgart, Niemcy 

 

 
 

Przykładowa Informacja handlowa   

Mercedes Benz Atego budowlany 1324 A 4X4  

 
   

 
Prezentowana wizualizacja pojazdu może różnić się od indywidualnie wybranej konfiguracji I nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 

prawa cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian  

 

 

Model: Mercedes-Benz Atego 

budowlany 

Typ: 1324 A 

Konfiguracja osi: 4X4 

Baumuster: 96703612 

Rodzaj: Podwozie z napędem na 

wszystkie koła 

Moc silnika: 175 kW (238 KM) 

Rozstaw osi: 3560 mm 

Dop. masa całkowita: 12000 kg 
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Konfiguracja 
 

Lakier  
 

Kabina: MB 5515 Błękit nieba  

 

Wyposażenie pojazdu 
 

 

Duplikat kodu grupy poziomu 1 

* DUP0 Standard europejski  
 

Wersja podwozia 

 V1G Atego budowlany  
 V1W STANDARD  
 C1S Rozstaw osi 3560 mm  
 

Rozkład nacisków na osie 

 T1X Wariant wagowy 12.0 t (5.0/7.1)  
 

Silnik 

 M2A Silnik OM 936, R6, 7,7 l, 175kW (238KM) 1000 Nm  
 Z5C OM 936  
 M5C Wykonanie silnika Euro VI,D  
 M8Z Układ podgrzewania paliwa  
 M9AA3O Rezygnacja Wstępny filtr pal.z podgrzewanym separa  
 M5U Hamulec silnikowy, system standardowy  
 

Sprzęgło i skrzynia biegów 

 G1D Skrzynia biegów G 90-6/6.70-0.73  
 G4H Skrzynia rozdziel. VG1000-3W/1,61-0,98, stale zał.  
 G5H Mechanizm zmiany biegów, manualny  
 

Osie i zawieszenie osi 

 A1O Oś przednia 6,0 t  
 A1W Blokada mechanizmu różnicowego na osi przedniej  
 A2V oś tylna hipoidalna 7,7 t koło talerzowe 390 dla o  
 A2Z Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi  
 A6T Przełożenie osi i = 6.143  
 Q1H Resor przedni 5,7 t, paraboliczny  
 Q2F Resor tylny 8,1 t, paraboliczny  
 C6T Stabiliz. dla ekstremalnie cięż. trans., oś przód  
 C6S Stabilizator tylnej osi  dla ekstrem. cięż. trans.  
 

Opony i felgi 

 R4L Felgi stalowe 11-20 wzmocn. dla ogumienia pojedyn.  
 R0Z Osłony nakrętek kół  
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 1.A. R12K56 10   2x   365/80 R 20   Terenowy   Continental   MPT 81  
 2.A. R12K56 10   2x   365/80 R 20   Terenowy   Continental   MPT 81  
 

Rama i elementy zabudowy ramy 

 C6B Przekładnia kierownicza ZF 8095  
 K0E Zbiornik paliwa 120 l, po lewej stronie, tworzywo  
 K3T Zbiornik AdBlue 25 l  
 K5M Zbiorniki, zamykane  
 K7L Ukł. wyd. z rurą wyprowadzoną w kier. środ. jezdni  
 C9V Rezygnacja z błotników tylnej osi  
 C9X Rezygnacja z uchwytów błotników tylnej osi  
 C9R Rezygnacja z osłon przeciwrowerowych  
 C9Y Rezygnacja: tylna belka przeciwwjazdowa (WE)  
 Q7A Hak do przyczepy firmy Rockinger  
 Q7Q Sprzęg holowniczy z tyłu  
 Q8L Belka poprzeczna, sprzęg przyczepowy G135  
 

Układ hamulcowy 

 B2B Hamulce bębnowe  osi przedniej i tylnej  
 B1Y Hamulce z układem ABS  
 B1Z Układ ABS, odłączalny  
 B1C Elektroniczny system zarządzania pow. (EAPU), Low  
 B1F Podgrzew. do syst. rozdziału spręż. pow. APU/EAPU  
 B4A Czujnik wilgoci w układzie sprężonego powietrza  
 

Zewnętrzna strona kabiny 

 F1P Kabina kierowcy typu S (dzienna)  
 F1X Kabina kier. S, 2,30 m, dach stand., tunel  
 F2U ClassicSpace  
 D8A Luk dachowy/ klapa wentylacyjna w dachu  
 F7V 2-stopniowe wejście do kabiny  
 F6I Lustro przednie podgrzewane  
 F6J Główne lustra, elektryczne, po stronie kierowcy  
 F8E System zamków z zamkiem centralnym  
 F8L Immobilizer z transponderem  
 

Wnętrze kabiny 

 D1B Fotel kierowcy amortyzowany  
 D1M Fotel pasażera sztywny, zwykły  
 D1Z Fotel środkowy, z pasem bezpieczeństwa 3-punktowym  
 D3X Obicia foteli, tkanina płaska  
 D5Y Dywaniki podłogowe, gumowe, po obu stronach  
 D4Y Roleta przeciwsłon. boczna, po stronie kierowcy  
 D4A Kokpit standardowy  
 D4W Elektr.sterow.szyby po stronie kierowcy i pasażera  
 J1A Zintegrowana tablica wskaźników 10,4 cm  
 J1O Tachograf cyfrowy 2 generacji, ADR  
 J1S Producent tachografu VDO  
 J5S Radio z wejściem USB i Bluetooth  
 J3N FleetBoard Eco Support  



 
 

170.02.01 / D 2018.00.00    / # 4 z 6 BM 96703612 (M2A) Atego 
budowlany 1324 A 4X4 B 08 - F1X_Specyfikacja_47152 
 

 J9N Przygotowanie FB Truck Data Center 6 (DTCO)  
 J9A Przygotowanie do montażu radia CB, 12 V, wnęka DIN  
 D6Z Filtr budowlany  
 D6F Klimatyzacja  
 D7M Schowki dachowe  
 

Elektryka / Elektronika 

 E1E Akumulatory, 2 x 12 V/100 Ah, bezobsługowe  
 E0Y Pokrywa akumulatorów  
 E1N Alternator 28 V / 100 A  
 L1B Światła do jazdy dziennej  
 L9A Przygotow. do montażu obrotowych lamp ostrzeg.  
 S5A Ogranicznik prędkości 90 km/h / 56 mph, WE  
 S5Z Tempomat  
 

Pozostałe wyposażenie 

 M0S Wyciszenie pojazdu wg ECE-R51  
 S8C Trójkąt ostrzegawczy  
 S8D Lampa ostrzegawcza  
 V8A Numer podwozia, FIN  
 X3Z Gwar. na zespół napęd. wg OWS, 3 lata/ 250.000 km  
 V2T NGA Wersja modelowa 1  
 X2E Tabliczka znamionowa, EU  
 X1P Tabliczki/ druki w języku polskim  
 Z5X Kierownica po lewej stronie  
 Z5Y Pojazd do ruchu prawostronnego  
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Dane techniczne 
Masy i wymiary 
 

 

Typ   Długość zabudowy  

Wersja A  Przy maks. zwisie 0 mm 

Konfiguracja osi 4X4  Min. środka ciężkości od ostatniej osi 0 mm 

Rozstaw osi  3560 mm  
Maks. środka ciężkości od ostatniej 

osi 
0 mm 

     

Masy   Skrzynia biegów  

Masa na 1. oś przednią 3811kg  Kod G1D 

Masa na 2. oś przednią -kg  Opis Skrzynia biegów G 90-6/6.70-0.73 

Masa na 1. oś tylną 1523kg    

Masa na 2. oś tylną - kg  Wymiary  

Masa poj. gotowego do jazdy 5334 kg  
Wysokość ramy – oś przednia – 

obciążona 
1081 mm 

Ładowność 6666 kg  
Wysokość ramy – oś przednia – 

nieobciążona 
1108 mm 

Dop. masa całkowita pojazdu 12000 kg  Wysokość ramy – oś tylna – obciążona 1069 mm 

Dop. masa całkowita zestawu 24000 kg  
Wysokość ramy – oś tylna – 

nieobciążona 
1194 mm 

     

Silnik M2A    

Pojemność cm3 7698    

Moc kW / KM 175 / 238    

Maks. moment obrotowy w Nm przy 

1600 /min 
1000    

     

Ogumienie     

 

1. oś: 2x 365/80 R 20 

2. oś: 2x 365/80 R 20 

 Masa pojazdu wraz z kierowcą, narzędziami, przednią / tylną belką przeciwwjazdową, kołem zapasowym oraz zbiornikiem paliwa 

wypełnionym w 90% 
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 Dane techniczne 
 Rysunki techniczne  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


