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Mercedes-Benz – sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland 

 

 
 

 Nowy nośnik narzędzi Unimog UGE. Profesjonalista w zakresie letniego i zimowego utrzymania 

dróg. 

 

Szanowny Kliencie, 

 

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie nowym nośnikiem narzędzi Unimog U527  4x4. Mamy przyjemność 

przedstawić specjalnie dla Państwa przygotowaną ofertę uwzględniającą specyfikę Waszej pracy. 

 

Nowy Unimog łączy wartość, realizację zadań i nieporównywalną efektywność w wyjątkowy sposób i 

kontynuuje ponad 60-letnią tradycję produkcji nośników narzędzi Mercedes-Benz. 

Cechy pojazdów Mercedes-Benz Unimog UGE – nośnik narzędzi: 

 

 Mocne i oszczędne układy napędowe z silnikami rzędowymi 4 i 6 cylindrowymi spełniającymi normę 

Euro VI.  

 Wysoka moc i moment obrotowy silników. 

 Moce silników od 160 do 299 KM. 

 Stały napęd na wszystkie koła. 

 Pojedyncze ogumienie obu osi. 

 Masy całkowite od 7,5 do 16,5 t. 

 3 blokady mechanizmów różnicowych aktywowane podczas jazdy. 

 Skrzynie biegów Mercedes-Benz Telligent, z grupą biegów roboczych i pełzających.  

 Możliwość zamówienia nowego napędu hydrostatycznego umożłiwiającego bardzo powolną jazdę 

przy wykorzystaniu pełnej mocy silnika. 

 Możliwość zamówienia sprzęgła hydrokinetycznego. 

 Układy hydrauliki roboczej jedno lub dwuobwodowe z maksymalnie 4 sekcjami i szybkozłączami z 

przodu, tyłu i z boku pojazdu. 

 Przedni WOM o mocy odbieranej do 150 kW. 

 Opcjonalna hydraulika siłowa do napędu narzędzi. 

 Opcjonalny układ centralnego pompowania kół. 

 Możliwość zamówienia pojazdu z systemem zmiany położenia kierownicy i pedałów z lewej na prawą 

strone (VarioPilot). 

 Możliwość wykorzystania pojazdu w ekspoloatacji szynowo-drogowej dla składów o masie do 800 

ton. 

 W zastosowaniach jako ciągnik przemysłowy o uciągu do 72 t. 

 Przeglądy olejowe co 1400 rbh. 

 

Solidną bazą Waszego sukcesu jest wysoka efektywność Unimoga. Poza niskim zużyciem paliwa seryjnych 

silników spełniających normę Euro VI dbają o to wydłuzona żywotność wielu części , niskie koszty napraw i 

obsługi , jak również łatwość zabudowy i szeroka paleta zabudów dla prawie wszystkich zastosowań w letnim 

i zimowym utrzymaniu dróg. 

Pokrótce: nowy Unimog może dostarczyć to, czego wymaga praktyka. Czy zimą, czy latem wykona swe 

zadanie bezbłędnie i na czas. 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące nowego Unimoga oraz usług oferowanych przez 

Mercedes-Benz. 

 

Nowy Unimog. Wsiądź i zima na drodze niestraszna  

 

Z wyrazami szacunku  
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Wasz dealer Mercedes-Benz Trucks 
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Informacja handlowa 
 

 

Mercedes Benz Unimog UGE U527  4x4  

 
 

 

     

Model: Mercedes-Benz Unimog UGE 

 Typ: U527  

Konfiguracja osi: 4x4 

Baumuster: 40520212 

Rodzaj: Podwozie 

Kabina:  

Moc silnika: 200 kW (271 PS) 

Rozstaw osi: 3350 mm 

Dop. masa całkowita: - kg 
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Konfiguracja 
 

Lakier   
Suma w EUR 

Kabina: MB 2603 Głęboki pomarańczowy  

 

Wyposażenie pojazdu 
Suma w EUR 

 

Duplikat grupy kodu 

* DUP0 Standard europejski  
 

Wersja podwozia 

 V1W Standard  
 VB7 Terenowy nośnik narzędzi  
 VG7 Terenowy nośnik narzędzi generacja 1  
 Z5Y Pojazd do ruchu prawostronnego  
 Z01 Pojazd z kierownicą po lewej stronie  
 TV3 Wariant wagowy 15,5 t (7,2/9,0)  
 

Zalecany zakres dostawy 

*  Pas bezpieczeństwa 3 punktowy automatyczny  
 C7H Boczne osłony przeciwrowerowe  
 ZL4 Zakres dostawy EU, COC  
 J1O Tachograf cyfrowy 2 generacji  
 J1S Producent tachografu VDO  
 

Silnik 

 M2C Silnik OM936, R6, 7,7 l, 200kW (272KM) 1100 Nm  
*  Turbodoładowanie z intercoolerem  
*  Przełączalna charakterystyka silnika  
*  Gaz ręczny elektroniczny  
*  Wyciszenie na zewnątrz wg ECE-R51  
 M5C Silnik Euro VI D  
 M5V Hamulec silnikowy, system o wysokiej mocy  
*  Sprężarka chłodzona wodą 310l/min, 13 bar, bezobsł  
*  Komin poboru powietrza z filtrem wstępnym  
 M55 Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody  
 M74 System szybkiego czyszczenia chłodnicy Clean-Fix  
 N05 Przystawka odbioru mocy od silnika (z flanszą)  
 N08 Przedni Wał Odbioru Mocy (WOM)  
 N09 Ogr. prędkości obrotowej WOM, przy kodzie  N08  
*  Napęd wentylatora hydrostatyczny, chłodzenie wodne  
*  Okres międzyprzeglądowy 1400 rbh / 35000km  
*  Blokada rozruchu bez sprzęgła  
 

Skrzynia biegów 

*  Sprzęgło cierne jednotarczowe, samoregulujący  
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*  Sys. przeł. biegów Telligent (elektropneumatyczny)  
* G34 EasyDrive (Napęd hydrostatyczy  
 GM1 Podwyższona moc ciągła hydrostatu  
*  Skrzynia biegów nawrotna UG 100 E 8+6 biegów  
*  Tempomat / ogranicznik prędkości  
 G50 Chłodnica oleju skrzyni biegów  
*  Elektropn. rewers. ukł. przełączania biegów (EQR)  
 

Osie 

*  Przednia oś w wersji portalowej  
*  Napęd 4WD z blokadą międzyosiowego mech. różnicow.  
 A1W Blokada mech. różnicowego osi przedniej dołączalna  
*  Tylna oś w wersji portalowej  
*  Blokada mech. różnicowego osi tylnej, dołączalna  
 AZ1 Przełożenie osi i = 6,38  
*  Wspomaganie kierownicy hydrauliczne  
*  Sprężyny śrubowe o charakterystyce progresywnej  
*  Osie prow. wahacz., stabilizatory, amort. teleskop  
 

Opony i felgi 

 R41 Felgi  11.75 x 22.5  dla 385/65R22,5  
 1.A. W48K77 10   2x   385/65R22.5   Zima  (VA/VLA/NLA)   Continental   HSW2-SCANDINAVIA (L)  
 2.A. W48K77 10   2x   385/65R22.5   Zima  (VA/VLA/NLA)   Continental   HSW2-SCANDINAVIA (L)  
 

Rama i elementy zabudowy ramy 

*  Rama podłużnicowa  
 CK7 Rozstaw osi 3350 mm  
*  Integralny nośnik do zamocowania czoł. płyt mont.  
*  Punkty mont. osprzętu i zabudowy zintegr. w ramie  
 CA4 Okucia montażowe z tyłu  
 CP3 Czołowa płyta montażowa DIN76060 typ B, rozmiar 3  
*  Zbior. pal. 200 l, lewa str., 640x560x620 mm, alu.  
 K3T Zbiornik AdBlue 25 l  
*  Zamek zbiornika  
*  Układ wyd. z końcową rurą wyprowadzoną w górę  
*  Paszcza sprzęgowa z wsuwanym sworzniem, z przodu  
*  Maksymalna masa przyczepy centralnoosiowej 13 t  
 Q33 Poprzeczka tylna umieszczona niżej dla 2 sprzęgów  
*  Ochrona antykorozyjna, Dinol  
 

Układ hamulcowy 

*  Hamulce tarczowe ze wspomaganiem pneumatycznym  
*  Niskociśnieniowy układ hamulcowy  
  Układ hamulcowy zależny od obciążenia (EBLF)  
*  ABS  
*  Czujnik kondensacji, system sprężonego powietrza  
  Osuszacz sprężonego powietrza ogrzewany  
*  Przyłącze sprężonego powietrza dla dodatkowych obc  
*  Hamulec postojowy na osi tylnej  
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Kabina z zewnątrz 

*  Kabina kierowcy z kompozytu włóknistego  
*  Kabina spełniająca normę ECE-R-29/2  
*  Kabina o krótkim zwisie  
*  Pokrywa silnika podnoszona, zdejmowana  
 F12 Drz do pr. z kos. przyg. kab. pod fot do pr. z kos  
*  Mechanizm przechylania kabiny mech.-hydrauliczny  
*  Lustro rampowe  
*  Zawieszenie kabiny 4-pkt. Amortyzowane  
  Czujnik deszczu i automatyczne światła dzienne  
*  Przednia szyba panoramiczna ze szkła bezpiecznego,  
*  Okna w drzwiach bocznych przyciemniane  
*  Wycieraczki montowane od góry 3 stopniowe  
 F6B Szyba przednia bezbarwna, podgrzewana  
*  Okno w tylnej ścianie przyciemniane  
*  Elektr.sterow.szyby po stronie kierowcy i pasażera  
*  Lustro główne wsteczne sterow. elektrycznie  
*  Szerokokątne lusterka, podgrzewana  
 FS7 Dod. lustro po pr. str (drzwi do pracy z kosiarką)  
 

Wnętrze kabiny 

*  Podłoga kabiny z możliwością przejścia  
*  Przepusty na kable z tyłu i przodu kabiny  
*  Regulowana kolumna kierownicza  
*  Kierownica wielofunkcyjna  
*  Dźwignia na kierownicy prawa (jazda)  
*  Dźwignia na kierownicy lewa (światła, wycieraczki)  
 DG1 Dodatkowa dźwignia na kolumnie kierownicy po lewej  
*  Fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną  
 DB6 Siedzenie obrotowe prawe do koszenia  
*  Zintegrowana tablica wskaźników 10,4 cm  
*  Diagnoza On-Board  
 J48 Kontrolka ostrzegawcza siłownika teleskopowego  
 J5S Radio w wejściem USB i Bluetooth  
 J9O Przygotowanie do montażu Truck Data Center 6 (kart  
 JF2 Przygotowanie do łącz. bezprz. 12V, pas. 2 m analo  
*  Gniazdo ciągłego poboru prądu 24V/15A w konsoli śr  
 ED2 Gniazda prądowe 12V, 12V (C3) i 24V w konsoli śr.  
*  Ośw. wewn. lampki do czytania dla kier. i pas.  
*  System ogrzewania i wentylacji, obieg zamkn.  
 D6F Klimatyzacja  
*  Popielniczka  
*  Siatka na drobiazgi za fotelami  
*  Pojemniki  
*  2 wnęki DIN nad głową (radio/tachograf)  
*  Konsola środkowa z el. Obsługi, 2 pojemniki  
*  Tapicerka drzwi z podłokietnikiem i poj. butelki  
*  Wieszaki ubraniowe  
*  Lusterka zewnętrzne, pojazd o zwiększonej szer.  
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 DH3 Uchwyt do panelu sterowania urządzeniami  
 

Elektryka / Elektronika 

*  Akumulatory, 2x12 V / 140 Ah  
 E33 Główny wyłącznik prądu na skrz. akumulatorowej  
*  Alternator 28 V / 100 A (2800 watów)  
 E87 Gniazdo dla osprzętu 32-stykowe  
*  Gn. elektryczne przyczepy z tyłu 24 V, 15-stykowe  
*  Światło do jazdy dziennej  
*  Regulacja zasięgu świateł  
*  Bi-halogenowe reflektory, chronione w zderzaku  
 LL8 Dodatkowe reflektory regulowane na słupkach A  
*  6-kom. światło tylne z tylnym światłem p-wmgielnym  
*  Światła obrysowe  
 L58 Statyw po lewej stronie pod obr. lampę ostrz.  
 L60 Lampki wejściowe w strefie schodków  
*  Ogranicznik prędkości 90 km/h elektroniczny  
 F8L Immobilizer, z transponderem  
*  Spaliny z kontrolą poziomu emisji NOx  
*  Elektryka pokładowa 24V  
*  Skrzynka elektroniczna w kabinie z gniazdem diag.  
*  Elektryka testowana EMV  
 

Hydraulik 

 HN9 Ukł. hydr. 2-obw. 4 sek, prop, odc pługa, pom reg.  
 HL5 VarioPow(ukł.hydr.siło),obw.otw.(III+IV),63ccm,125  
 HE1 Hydraulika wywrotu skrzyni ładunkowej  
 H96 Przew. ciśn. i powrotny z przodu, 3+ 4. obwód hydr  
 H55 Hydr. gn. wtykowe z tyłu poczwórne, sekcja 1 + 2  
 H58 Przewód ciśnieniowy z tyłu, dla 2. obwodu hydr.  
 H59 Oddzielny przewód powrotny z tyłu  
 

Zabudowa 

 P60 Rama pośrednia  skrzyni ład. dla zabudów obcych  
 PB7 Skrzynia ładunkowa(wymiary wewnętrzne2650x2225x400  
 CD2 El. mocujące dla posypywarek na skrzyni ład.  
 H43 Siłownik wywrotu  
 P01 Mechanizm szybkiej wymiany skrzyni ładunkowej  
 

Pozostałe wyposażenie 

*  Zestaw narzędzi  
*  Kliny pod koła  
 S8AA1N Apteczk

a  
 S8AA2N Trójkąt 

ostrzegawczy  
 S8AB2N Gasnic

a  
* XG3 Gwarancja 2 i 3 rok/max 4500 rbh  
 Y31 Wąż do pompowania opon, z manometrem  
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 Y42 Podnośnik pojazdu hydrauliczny 10 t  
 X1P Tabliczki/ druki w języku polskim  


